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Vi ønsker dig tillykke med din nye trimmer. Vi er overbevist om, at denne maskine fuldt ud 
vil opfylde dine forventninger. For at opnå det maksimale udbytte af din maskine, bør du 
gennemlæse denne betjeningsvejledning grundigt. Det vil spare dig for unødige 
besværligheder. Du bør især være opmærksom på sikkerhedsforskrifterne, som er 
markeret med dette symbol:  

Reservedele  
Reservedelstegning over det pågældende produkt findes  

på vores hjemmeside www.texas.dk 
Finder du selv varenumre, giver det en hurtigere ekspedition. 

 

For køb af reservedele, kontakt venligst din nærmeste forhandler. 
Du finder forhandlerliste på Texas' hjemmeside. 



 
Sikkerhedsforeskrifter 
 
Ved arbejde med elektrisk trimmer bør sikkerhedsanvisningerne følges nøje. Gennemlæs 
betjeningsvejledningen grundigt inden du starter din maskine. Vær sikker på at du omgående kan 
stoppe maskinen og slukke motoren i tilfælde af uheld. Samtlige instruktioner omkring sikkerhed 
og vedligeholdelse af trimmeren tjener til din egen sikkerhed. 
 

 

• En trimmer må ikke bruges til andet arbejde end som beskrevet i betjeningsvejledningen. 

• Brug kun tilbehør og originale reservedele. Montering af ikke godkendte dele kan medføre 
forøget risiko og er derfor ikke lovlig. Ethvert ansvar fraskrives ved ulykke eller anden skade 
som forårsages pga. montering af uoriginale dele. 

 
• Før maskinen tages i brug, bør forhandleren eller anden fagkyndig instruere. 

• Den der betjener maskinen er ansvarlig for andre personer i arbejdsområdet. Brug aldrig 
maskinen når andre, især børn eller dyr er i nærheden.  

 
• Mindreårige må ikke betjene maskinen.  

• Maskinen må kun lånes ud til personer, som er fortrolig med betjening af maskinen.      
Betjeningsvejledningen skal under alle omstændigheder medfølge. 

 
• Trimmeren må kun betjenes af personer, som er udhvilede, raske og i god form. Hvis arbejdet 

er udmattende, bør der holdes jævnlige pauser. Efter indtagelse af alkohol må der ikke 
arbejdes med maskinen. 

 
• Check altid at bolte og møtrikker er spændt før start. 

 
 

”Pas på roterende snøre” 
At arbejde med maskinen på stejle skråninger er farligt! 

Benyt kun maskinen på områder, hvor den kan håndteres sikkert! 
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Identifikation af dele 
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1. Ledning 
2. Afbryder 1 
3. Afbryder 2 
4. Håndtag 
5. Skærm 
6. Trimmerhoved 
7. Skruer og skiver til montering af skærm 
 

 

ontering 

å skærmen sidder en kniv (A). Denne skærer 
nøren i den korrekte længde.   

 
 

ed motorhuset (B) er der nogle riller (C). Disse 
iller passer overens med rillerne i skærmen (D). 

kærmen skubbes over trimmerhovedet, vær 
pmærksom på at rillerne stemmer overens.  
rej derefter skærmen (2). Pilen (E) viser 

etningen. Sørg for at skærmen bliver monteret, 
å den vender bagud. 

 
 

år skærmen er på plads monteres den med de 
edfølgende skiver og skruer (F). 
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Beklædning: 
 
   Ved arbejdet med maskinen er tætsiddende arbejdstøj, 

solide arbejdshandsker, høreværn og støvler  
med skridsikre såler påbudt. 

 
 
 
 
 
Kørsel og justeringsmuligheder 
 
 

På skærmen sidder en kniv, kniven er beskyttet 
af en plastikhætte. Vær opmærksom på at 
denne er fjernet før brug.  

 
  

For at starte trimmeren, tryk afbryder (2) ind 
med tommelfingeren. Tryk herefter afbryder (1) 
ind, hvorefter trimmeren vil starte. 
 
Stop ved at slippe en eller begge afbrydere. 

 
  

Brug altid spidsen af snøren til at trimme med. 
Ved kun at bruge spidsen, slides der ikke på 
hele snøren, og derved holder den længere. 
 
Brug trimmeren ved at svinge den fra side til 
side med langsomme kontrollerede bevægelser. 
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Den optimale arbejdsvinkel for trimmeren er 30°

 
  
  
Trimmerhovedet virker efter systemet  
Tap’ n’ go. Dette virker på følgende måde :  
 
Der gives fuld gas, samtidig med at trimmeren 
forsigtigt, men fast presses mod jorden. Derved 
trykkes knappen (B) op i trimmerhovedet. Når 
dette sker bliver der frigivet snøre fra 
trimmerhovedet. Overskydende bliver skåret af 
på kniven (A). 

 

 
 
 
 
 
 
Opbevaring 
 
 
Trimmeren opbevares tørt og utilgængeligt for børn. 
 
Beskyttelseshætten bør være placeret over kniven på skærmen. 
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Vedligeholdelse 
 
 

Før der udføres reparationer eller vedligeholdelse på trimmeren, skal strømmen være 
afbrudt, og stikket være fjernet fra stikdåsen. 

 

Der skiftes snøre på trimmeren på følgende 
måde. 
 
Pres på hver side af trimmerhovedet. 
Topdækslet vil derefter springe op.   

 
  

Tag den inderste spole ud og udskift den med 
en ny. Før snøren igennem hullerne på 
topdækslet.  
 
Monter dæksel med spole omhyggeligt. Vær 
opmærksom på at fjederen sidder rigtigt.  

 
  
 
 
Spoler med snøre kan købes hos din forhandler.  
 
Er du i tvivl, kan du henvende dig hos din forhandler. 
 
 
Specifikationer 
 

   
Model T 220 
Volt 230 V 
Motor 220 Watt 
Omdr. / min. 10.000 (uden belastning) 
Klippebredde 23 cm 
Trimmehoved Tap ’n Go - 1,2 mm 
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Vi gratulerar dig till din nya trimmer. Vi är övertygade om att denna maskin kommer att 
uppfylla alla dina förväntningar. För att du ska få maximalt utbyte av din maskin, bör du 
noga läsa igenom denna bruksanvisning. Detta besparar dig onödigt besvär. Du bör vara 
särskilt uppmärksam på säkerhetsinformationen, som är markerad med denna symbol:  

Reservdelar  
Reservdelsförteckning över den aktuella produkten finns 

på vår hemsida www.texas.dk 
Om du har varunumret går det snabbt att hitta informationen. 

 

Om du vill köpa reservdelar, kontakta din närmaste återförsäljare. 
Du hittar en lista över återförsäljare på Texas hemsida. 



 
Säkerhetsinformation 
 
När du använder din elektriska trimmer måste du följa säkerhetsanvisningarna noga. Läs noga 
igenom bruksanvisningen innan du startar maskinen. Se till att du vet hur du omedelbart kan 
stoppa maskinen och stänga av motorn i händelse av olycka. Samtliga instruktioner som gäller 
säkerhet och underhåll av din trimmer har tillkommit för din säkerhet. 
 

 

• Du får inte använda din trimmer till annat ändamål än det som beskrivs i bruksanvisningen. 

• Använd endast originaltillbehör och -reservdelar. Montering av icke godkända delar kan 
medföra ökad risk och är därför inte tillåten. Vi avsäger oss allt ansvar vid olycka eller annan 
skada, som orsakats av montering av delar som inte är original. 

 
• Innan maskinen tas i bruk bör du få instruktioner av återförsäljaren eller annan fackkunnig 

person. 

• Den person som använder maskinen ansvarar för andra personer i arbetsområdet. Använd 
aldrig maskinen när andra, i synnerhet barn eller djur, finns i närheten.  

 
• Minderåriga personer får inte använda maskinen.  

• Maskinen får endast lånas ut till personer som vet hur man använder maskinen.      
Bruksanvisningen måste alltid följa med. 

 
• Denna trimmer får endast användas av personer som är utvilade, friska och i god form. Om det 

är ett tröttande arbete bör du ta paus med jämna mellanrum. Du får inte använda maskinen 
efter förtäring av alkohol. 

 
• Kontrollera alltid att bultar och muttrar är åtdragna före start. 

 
 

”Se upp för roterande snöre” 
Det är farligt att använda maskinen på branta sluttningar! 

Använd endast maskinen på områden där den kan hanteras säkert! 
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Identifikation av delar 
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1. Sladd 
2. Strömbrytare 1 
3. Strömbrytare 2 
4. Handtag 
5. Skärm 
6. Trimmerhuvud 
7. Skruvar och skivor till montering av skärm 
 

 

ontering 

å skärmen sitter en kniv (A). Den skär av 
nöret i rätt längd.   

 
 

id motorhuset (B) finns det några räfflor (C). 
e passar ihop med räfflorna i skärmen (D).  

kärmen förs över trimmerhuvudet. Se noga till 
tt räfflorna passar ihop med varandra. Vrid 
ärefter på skärmen (2). Pilen (E) anger 
iktningen. Se till att skärmen monteras så att 
en är vänd bakåt. 

 
 

är skärmen sitter på plats ska den monteras 
ed de medföljande skivorna och skruvorna (F).
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Klädsel 
 
   När du arbetar med maskinen måste du bära åtsmitande arbetskläder, 

tjocka arbetshandskar, hörselskydd och stövlar  
med halksäkra sulor. 

 
 
 
 
 
Drift och justeringsmöjligheter 
 
 

På skärmen sitter en kniv som skyddas av en 
plasthätta. Tänk på att du måste ta bort hättan 
före användning.  

 
  
Du startar trimmern genom att trycka in 
strömbrytaren (2) med tummen. Tryck därefter 
in strömbrytaren (1) så startar trimmern. 
 
Du stoppar trimmern genom att släppa upp en 
eller båda strömbrytare. 

 
  

Använd alltid spetsen av snöret när du trimmar. 
Genom att bara använda spetsen sliter du inte 
på hela snöret, och då håller det längre. 
 
Kör trimmern genom att svänga den från sida till 
sida med långsamma och kontrollerade rörelser. 

 
  

2
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Den optimala arbetsvinkeln för trimmern är 30°. 

 
  
  
Trimmerhuvudet fungerar enligt systemet  
Tap’ n’ go. Detta system arbetar på följande 
sätt:  
 
Man ger full gas samtidig som trimmern 
försiktigt men stadigt pressas mot jorden. Då 
trycks knappen (B) upp i trimmerhuvudet. När 
detta sker frigörs snöre från trimmerhuvudet. 
Kniven (A) skär av överskottet. 

 

 
 
 
 
 
 
Förvaring 
 
 
Trimmern ska förvaras torrt och utom räckhåll för barn. 
 
Skyddshättan ska sitta på plats över kniven på skärmen. 
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Underhåll 
 
 

Innan du utför reparationer eller underhåller trimmern, måste du bryta strömmen och 
ta ut kontakten ur eluttaget. 

 

Du byter snöre på trimmern på följande sätt. 
 
Tryck på båda sidor av trimmerhuvudet. 
Topplocket fjädrar upp.   

 
  

Ta ut den innersta spolen och byt ut den mot en 
ny. Trä snöret genom hålen på topplocket.  
 
Montera lock med spole noggrant. Se till att 
fjädern sitter på rätt sätt.  

 
  
 
 
Du kan köpa spolar med snöre hos din återförsäljare.  
 
Om du är osäker på något kan du vända dig till din återförsäljare. 
 
 
Specifikationer 
 

   
Modell T 220 
Volt 230 V 
Motor 220 W 
Varv / min. 10.000 (utan belastning) 
Klippbredd 23 cm 
Trimhuvud Tap ’n Go - 1,2 mm 
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Toivotamme sinulle onnea uuden trimmerin käyttöön. Olemme varmoja, että tämä laite 
täyttää kaikki toiveesi. Jotta laitteesta olisi sinulle mahdollisimman paljon hyötyä, lue tämä 
käyttöohje perusteellisesti. Se säästää sinut turhilta ongelmilta. Huomioi erityisesti 
turvallisuusohjeet, jotka on merkitty seuraavalla symbolilla:  

Vara
Tuotteen var

kotisivullamme osoitt
Voit nopeuttaa tilauksen käsittely

osanu

Kun haluat ostaa varaosia, ota yhte

Kun haluat ostaa varaosia, ota yhte

Luettelo Texas-jälleenmyy
osat  
aosapiirros on  
eessa www.texas.dk 
ä käyttämällä kotisivulta hakemaasi 
meroa. 
 

ys lähimpään Texas-jälleenmyyjään. 
 
ys lähimpään Texas-jälleenmyyjään. 
 
jistä on Texasin kotisivulla. 
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Turvallisuusohjeet 
 
Sähkötoimisella trimmerillä työskenneltäessä on noudatettava tarkasti turvallisuusohjeita. Lue 
käyttöohje perusteellisesti läpi ennen laitteen käynnistämistä. Varmista, että voit milloin tahansa 
pysäyttää laitteen ja sammuttaa moottorin onnettomuuden sattuessa. Kaikki turvallisuutta ja 
trimmerin kunnossapitoa koskevat ohjeet on laadittu sinun turvallisuutesi varmistamiseksi. 
 

 

• Trimmeriä ei saa käyttää muuhun kuin käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseen. 

• Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita ja varaosia. Muiden kuin hyväksyttyjen osien käyttö voi 
lisätä vaaran mahdollisuutta, eikä se siksi ole sallittua. Valmistaja ei vastaa 
onnettomuuksista tai muista vahingoista, jotka johtuvat muiden kuin alkuperäisten 
osien asennuksesta. 

 
• Jälleenmyyjän tai muun ammattitaitoisen henkilön on annettava opastusta, ennen kuin laite 

otetaan käyttöön. 

• Laitteen käyttäjä on vastuussa työskentelyalueella olevista muista henkilöistä. Älä käytä laitetta 
muiden henkilöiden ,erityisesti lasten tai eläinten, läheisyydessä.  

 
• Alaikäiset eivät saa käyttää laitetta.  

• Laitteen saa lainata ainoastaan sellaisille henkilöille, jotka ovat perehtyneet laitteen käyttöön.      
Käyttöohjeita on noudatettava kaikissa olosuhteissa. 

 
• Trimmeriä saavat käyttää vain levänneet, terveet ja hyväkuntoiset henkilöt. Jos työskentely on 

raskasta, on pidettävä taukoja säännöllisin väliajoin. Laitetta ei saa käyttää alkoholin 
vaikutuksen alaisena. 

 
• Tarkista aina ennen käynnistystä, että pultit ja mutterit on kiristetty. 

 
 

”Varo pyörivää lankaa” 
Laitteen käyttö jyrkässä rinteessä on vaarallista! 

Käytä laitetta ainoastaan alueilla, joilla sitä voi käsitellä turvallisesti! 

 
 

 

 15



Laitteen osat 
 
 

 

1. Johto 
2. Katkaisin 1 
3. Katkaisin 2 
4. Kahva 
5. Suojus 
6. Trimmerin pää 
7. Suojuksen asennusruuvit ja -levyt 
 

Asennus 
 

Suojuksessa on terä (A). Terä leikkaa langan 
sopivan pituiseksi.   

 
  

Moottorin kotelossa (B) on muutama kierre. 
Nämä kierteet sopivat suojuksen kierteisiin (D). 
 
Työnnä suojus trimmerin päähän. Tarkista, että 
kierteet osuvat kohdalleen.  Kierrä suojusta (2). 
Nuoli (E) osoittaa suunnan. Tarkista, että suojus 
osoittaa asennettuna taaksepäin. 

 
  

Kun suojus on paikallaan, kiinnitä se mukana 
toimitetuilla levyillä ja ruuveilla (F). 
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Vaatetus: 
 
   Laitetta käytettäessä on käytettävä istuvia työvaatteita, 

paksuja työkäsineitä, kuulosuojaimia ja 
luistamattomia jalkineita. 

 
 
 
 
 
Ajo ja säätömahdollisuudet 
 
 

Suojuksessa on terä. Terä on suojattu 
muovitulpalla. Muista poistaa muovitulppa ennen 
käyttöä.  

 
  

Käynnistä trimmeri painamalla peukalolla 
katkaisinta (2). Työnnä sen jälkeen katkaisin (1) 
sisään, minkä jälkeen trimmeri käynnistyy. 
 
Trimmeri pysäytetään vapauttamalla toinen tai 
molemmat katkaisimet. 

 
  

Käytä trimmaukseen aina langan päätä. Kun 
käytät vain päätä, koko lanka ei kulu, ja näin 
lanka kestää pidempään. 
 
Trimmeriä käytetään heiluttamalla sitä sivulta 
sivulle hitain, hallituin liikkein.  
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Trimmerin paras mahdollinen työkulma on 30 
astetta. 

 
  
  
Trimmerin pää toimii Tap ’n’ go -järjestelmällä. 
Se tapahtuu seuraavalla tavalla:  
 
Kaasu säädetään täysille ja samalla trimmeri 
painetaan varovasti mutta varmasti maata kohti. 
Tämän jälkeen trimmerin päässä oleva painike 
(B) painetaan ylös. Kun näin tehdään, trimmerin 
päästä vapautuu lankaa. Terä (A) leikkaa 
ylimääräisen langan pois. 

 

 
 
 
 
 
 
Säilytys 
 
 
Trimmeri on säilytettävä kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa. 
 
Suojatulppa on kiinnitettävä paikalleen suojuksen terään. 
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Kunnossapito 
 
 

Ennen trimmerin korjaamista tai kunnossapitotoimia trimmeristä on katkaistava virta ja 
pistotulppa on irrotettava pistorasiasta. 

 

Trimmerin lanka vaihdetaan seuraavalla tavalla: 
 
Paina trimmerin päätä molemmilta puolilta. 
Päällyssuojus ponnahtaa irti.   

 
  

Irrota sisin puola ja vaihda se uuteen. Ohjaa 
lanka päällyssuojuksen reikien läpi.  
 
Asenna suojus ja puola huolellisesti. Tarkista, 
että jousi on oikein.  

 
  
 
 
Lankaa on saatavana jälleenmyyjältä.  
 
Jos sinulla on kysyttävää, käänny jälleenmyyjän puoleen. 
 
 
Tekniset tiedot 
 

   
Malli T 220 
Jännite 230 V 
Moottori 220 W 
Kierr./ min 10.000 (ilman kuormitusta) 
Leikkuuleveys 23 cm 
Trimmerin pää Tap ’n Go - 1,2 mm 
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